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MATERIAUK DE SIGNALISATION HORIZONTALE

- Essais de durabilité de produitsde marquage routier
- Marquage routier. Perfomance en service
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(Essais de durabilité conformes a: UNE-EN 13197: 2012)

CERTIFICAT DE L ESSAI DE DURABILITE

REF.

3240/P-R-I

Client:

Date d'émission:

PINTURAS TERMOPLASTICAS DEL SURS.L. -

Avda. las Americas 9, 2° |zda

15172 PERILLO - La Corufia - ESPANA

17 Octobre 2014

kY Gy
1.- SYSTEME DE MARQUAGE ROUTIER ESSAYEE @ ' :}_ g
A) IDENTIFICATION ; a bt .

IDENTIFICATION DE MARQUE COMERCIAL ET FORME i
D'APPLICATION DES MATERIAUX RABRIEANT) Tom) | Dosage @im’)

Nature: Material thermoplastique preformé blanche :
Bomasmreasil THERMOMARK T G R e 00 T
Appliqué par: Flamme appliquée =%

TYPE DE MATERIAL:

chaleur.

Thermoplastique preformé blanche avec microbilles de verre premelangées et de sapoudrage (pre-enfoncées) apliqué par

CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE ROUTIERE:

‘conforrnes aux UNE-EN 1436: 2009+A1: ZCEIS)

Non structurée

1) Les résultats et les parameétres d'identification peuvent &tre obtenus auprés du fabricant ou auprés d'AETEC avec autorisation expresse.

2) Le produit testé est identifiépar sa Déclaration de Conformité CE et ses documents annexes.

B) RESULTATS DE L'ESSAI DE DURABILITE: seulement pour rugosité

DES CONDITIONS REQUISES DU SYSTEME DE MARQUE ROUTIER 11, DURABIEIIE
comme il est défini et exprimé dans UNE-EN 1436: 2009+A1: 2009 Sioamesiaans de;ﬁ?gﬁ?&g?g’;ﬁ; I Ceitielo:
En fonction de 'usage prévu du systdéme non teutes les conditions requises sont nécessaires Exprimés dans PO P4 P5 PB PT
Visibilité nocturne] Coefficient de luminance rétroréfléchie R, sec Classe (R) R2 R4 R5 R5 R5
Coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd Classe (Q) Q5 Q5 Q5 Q5 Q5
Visibilité diurne 6  Facteur de luminance R Classe (B) B5 B5 B5 B4 B4
Couleur (coordennées de chromaticité x,y) P 7. a
ouleur (co R hepassps) PABE pase pase pase pase
Résistance a la b
oo e Valeur de I'anti-glissance SRT Classe (S) S1 S2 82 $1 S1
Type Un type résultant du systéme de marqué routier Type |/ 1l |
TEMPS DE SECHAGE:
comme il est défini et exprimé dans UNE-EN 13197: 2012 Ctasse (T) no determ.
P
R R R
Date de commencement de |'essai: 12 Aoiit 2014 | Date finale de I'essai: 13:0ctobre2014.

TSN

CERTIFICAT DE L'ESSAI DE Ref Detedémiasion (-:
DURABILITE .

Ce CERTIFICAT est identique 4 3240/P-R-| 1? Odqbra %

|a version espagnola originale i R
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Ce CERTIFICAT ne paut pas partiellement &tre reproduit sans l'autorisation d'AETEC S.A.
La validité du certificat peut étre confirmée en www.aetec.es




2.- CONDITIONS D'ESSAIS: conformes aux spécifications de la Norme UNE-EN 13197; 2012
Plaques d'essai: : 1 Rugosité: RG3 " Grandeur: G
Conditions d'essai pendant I'application: t# amb: 29°C HR: 34% Temperature du materiel thermoplastique °C: b
Materiaux apliqués, % de desviation s/consigne: Matériel de base: 0,00 Microbilles: x D'autres éléments: x
Antiderapant: X Melanges: X Eléments de prémélange: X

Type de pneus:

NEUMATICO COMERCIAL 205/60 R15

Nombre de roues: 4

Charge par pneus (N): 3000 £ 300

Pression des pneus {Mpa): 0,25+ 0,02

Angle d'appui {(degrés): 0° avec un écart maximal de t 20"
Angle de braquage (degrés): En alternance + 1° (£ 10") /- 1° (£ 10")
Température de la piéce: entre + 5°C y + 10°C

Cycle d'essai:

Périodicité des mesures:
Déviations:

Conformément a 1é UNE-EN 13197: 2012

0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 et 4,0 x 10° des passages de roue

3.- CRITERES D'ACCEPTATION ET REFUS:

CONDITIONS REQUISES DU SYSTEME DE MARQUAGE ROUTIER
conformes aux UNE-EN 1436: 2009+A1: 2009

CLASSES DE TRAFIC ET NOMBRE DE PASSAGES EXIGES
conformes aux UNE-EN 13197: 2012

6
CARACTERISTIQUES CLASSES ET VALEURS MINIMALES CEASSES:DE TRARK: passages x 10
PO <0,05
Visibilité nocturne sous ces R, SEC R2 (100)' - R1 (80)° P1 0,05 (optionnel)

conditions: R, PLUIE RR1 (25) P2 0,1
(med-m™21x™) R, HUMIDE RW1 (25) P3 0,2
(x.y) dans le palygone correspondarit P4 0,5
Visibilité diurne B B2 (0,3)' - B1(0,2f P5 1,0
Qd (med-m™Ix™") Q2 (100)' - Q1 (80)° Pg T 2,0
Résistence a la glissance SRT S1(45) P7 4,0

1) Pour la couleur blanche.
2) Pour la couleur jaune.

4.- RESULTATS D'ESSAI: valeur initiale, valeurs retenues et leurs classes techniques conformes aux UNE-EN 1436:2009+A1: 2009
&
CARACTERISTIQUES N . valeur pour chaque nombre de passages de pneus x 10 i T
0,01 (P0) 0,1 (P2) 0,2 (P3) 0,5 (P4) 1,0 (P5) 2,0 (P6) 3,0 4,0 (P7)
VisIDile noctlurme
RL (med-mix") sec 121 211 248 282 303 336 316 308 +8%
X 0,327 0,328 0,330 0,333 0,333 0,333 0,331 0,332 +0,008
y 0,347 0,349 0,349 0,353 0,353 0,353 0,350 0,351 £0,003
Visibilité diurne
B 0,758 0,710 0,675 0,637 0,605 0,585 0,530 0,515 £0,015
Qd (mod-m™1x7) © 270 249 239 233 231 223 215 213 +10%
Résist. & la glissance SRT 47 53 51 51 50 48 45 45 £5
5.- CLES D'IDENTIFICATION:
L'utilisation est définie par trois groupes de lettres-clé:
La premiére clé indique si sa finalité.
P Pour marquages rouliers permanents.
T Pour marquages routiers temporaires.
La seconde clé indique les propriétés rétroréfléchissantes.
R Pour marquages routiers rétroréfléchissants.
RW Pour marquages routiers rétroréfléchissants sous conditions humides.
RR Pour marquages routiers rétroréfléchissants sous pluie.
NR Pour marquages routiers non rétroréfléchissants.
La troisiéme cié indigue le type de marquage routier:
I Una marque routier conventionnel.
[} Une margue routier avec propriétes de rétroreflexion améliorées sous des conditions humides et(ou) sous pluie.
6.- NOTE:

Les résultats dans ce rapport concernent uniquement les échantillons testés et ne peut étre étendue 4 la production d'autres frabricants.

surtout des conditions d'application.
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